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Προδιαγραφές αρχείων προς εκτύπωοη

Επαγγελματικές κάρτες - Έντυπα
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Σημάδια κοπής

ζακρισμα
3mm έξω από το σημεία κοπής. 
γο ψόντο θα πρέπει να συνεχίζει 
μέχρι ουτό το σημείο.

•Αποτέλεσμα
Σημείο κοπής

Ασφαλής εκτύπωοη
Όλα τα ατοιχεία της κάρτας σας 
(π.χ. γραμματοσειρές] θο πρέπει 
να εμφανίστε τουλάχιστον 
3mm μέοο από το σημείο κοπής

• Τα αρχεία που παραλαμβάνουμαι 
πρέπει να είναι σε .pdf, .ai ή .tiff

• Οι γραμματοσειρές θα πρέπει να 
είναι κλειδωμένες [outline - curves]

• Η ανάλυση του αρχείου σε 300dpi

• Ο χρωματικός συνδυασμός CMYK.
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Τελαρωμένοι μουσαμάδες
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Γύριομα για τελάρο

• θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο εκτός εκτύπωοης
10 εκατοστά σε κάθε πλευρά για το δέσιμο στο τελάρο

• Τα αρχεία που παραλαμβάνουμαι 
πρέπει να είναι αε .pdf, .ai ή .tiff

• Οι γραμματοσειρές θα πρέπει να 
είναι κλειδωμένες (outline - curves),

- Η ανάλυση του αρχείου από 120 - 300dpi 
ανάλογα με το μέγεθος του αρχείου,

• 0 χρωματικός συνδυασμός CMYK,

• Για αρχεία άνω των 5 μέτρων το αρχείο θα πρέπει 
να παραλαμβάνεται σε κλίμακα 12  ή μεγαλύτερη
(π χ Πραγματική διάοταση 8x3 μέτρα —> Αρχείο 4x1,5 μέτρα]
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Ψηφιακές εκτυπώοεις μεγάλου μεγέθους

• Τα αρχεία που παραλαμβάνουμαι 
πρέπει να είναι οε .pdf, .ai ή .tiff

• Ol γραμμαιοαειρές θα πρέπει να 
είναι κλειδωμένες (outline - curves).

• Η ανάλυση ίου αρχείου από 120 - 300dpi 
ανάλογα με το μέγεθος του αρχείου.

• 0 χρωματικός ουνδυασμός CMYK

•Για αρχεία άνω των 5 μέτρων το αρχείο θα πρέπει 
να παραλαμβάνεται σε κλίμακα Τ2 ή μεγαλύτερη 
(π.χ. Πραγματική διάσταση 8x3 μέτρα — > Αρχείο 4x1,5 μέτρα)

- Για τα αρχεία με περιμετρική κοπή θα πρέπει να 
υπάρχει και το καλούπι κοπής στο ίδιο ή σε 
ξεχωριστό αρχείο.
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Τελαρωμένοι καμβάδες

Γύριαμα για τελάρο

* Τα αρχεία που παραλαμβάνουμαι 
πρέπει να είναι σε .pdf. .ai ή .tiff

- Οι γραμματοσειρές θα πρέπει να 
είναι κλειδωμένες (outline - curves).

- Η ανάλυση του αρχείου από 120 - 300dpi 
ανάλογα με το μέγεθος του αρχείου.

* Ο χρωματικός συνδυασμός CMYK

• θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο 
εκτός εκτύπωσης 3 εκατοστά 
σε κάθε πλευρά για το δέσιμο 
στο τελάρο.


